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SIA "Ēku inženiertīklu
projektēšanas birojs"

Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 3359-R

Izstrādāja
A.Ikaunieks

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas domes
pašvaldības iestāde "Latviešu kultūras centrs"

Objekts:

Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestāde “Vienības nams”.

Reģ. Nr. 90000077556; Adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. 30-2021

AVK
28.10.2021

Adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils 2

Ventilācija. Klimata kontroles
sistēma. 1. stāva plāna fragments

A

GV1-2
NORDIK ECO 200/80" 
Ierobežot no 1,5-2V
N=0,04kW/230V 1~

N2.1-2.2
EAF-120
L=50 m3/h
H=25Pa
N=0,02kW/230V 1~

CHML-IW18AARK
Qc=4,6kW; R32
970x224x300(h) mm, 13,5kg
N=0,1kW 1~/230V

Gaisa dzesētājs Nr. 1.1

PN1
DUPLEX 850 Inter
Filtrs: F7 un M5
Lp-720 m3/h; Ln-720 m3/h
Hp-50 Pa; Hn-50 Pa

665x800x2000(h) mm; 151 kg

N-0.34 kW; Nsild-0.9 kW
230V/1~

CHML-IW18AARK
Qc=4,6kW; R32
970x224x300(h) mm, 13,5kg
N=0,1kW 1~/230V

Gaisa dzesētājs Nr. 1.2

CHML-U36RK4
Q=10,5kW; R32
1015х440х1103(h), 98kg
N=3,1 kW, 1~/230V

Āra bloks Nr. 1

Piesl. esošai šahtai

 250 T50
L=720 m³/h

 125 
L=50m³/h
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1. PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

∅250 T50 Apaļa gaisa vada izmērs, mm/Izolācijas tips
L=720m3/h Gaisa daudzums1.1

Gaisa plūsmas sadalītājs. Kods - pievievienojuma izmērs, mm

1.3 UTT/C-250-250-250 Rūpnieciski izolēts motorizēts regulēšanas vārsts, apaļš pieslēgums - izmērs mm. 

Apaļa pieslēguma līkuma trokšņu slāpētājs. Kods - izmērs, mmLKR-250-900/V1.4

1.2 ENSY Combi Grid 250

 125 
L=50m³/h

 200 
L=360m³/h

N3
TD-800/200 SILENT 3V
L=360 m3/h
H=150Pa
N=0,1kW/230V 1~

UTT/C-250UTT/C-250

LKR-250-900/VLKR-250-900/V

CARU-200

LKR-200-900/V

NOVA-E-()-400x150-()-()+ODEN-F-1-400x150
L=360 m³/h

Papildus pārklāt ar
PVC apvalkčaulu

Ārējā bloka piesaisti

precizēt montāžas laikā

ENSY Combi Grid 250
L=720 m³/h

⌀6,35/⌀9,52

Caurules montēt sienas kanālā.
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