apstiprinU:
 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes 
“Vienības nams” vadītājas vietniece


___________________ S. Maskaļova 

Daugavpilī, 2024. gada 15. jūlijā
UZAICINĀJUMS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” aicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām

“Skatuves, apgaismošanas un apskaņošanas nodrošināšana Andreja Pumpura skvērā, Daugavpilī, projekta “Muzikālais augusts Daugavpilī 2024” ietvaros.””
 (identifikācijas Nr. VN/2024/18) 

	Tirgus izpēte ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums. 

(Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10 000,00 bez  PVN) 

Zemsliekšņa iepirkums ir veikts saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada  17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu VI sadaļu.

	1. 
	Pasūtītājs
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”

	2. 
	Adrese 
	Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

	3. 
	Reģistrācijas Nr.
	90000077556

	4. 
	Iepirkuma priekšmets 
	Skatuves, apgaismošanas un apskaņošanas nodrošināšana Andreja Pumpura skvērā, Daugavpilī, projekta “Muzikālais augusts Daugavpilī 2024” ietvaros.”

	5. 
	Pretendentu iesniedzamie dokumenti
	Pretendenta finanšu-tehniskais piedāvājums, atbilstoši pielikumā esošajām paraugam (Pielikums Nr.2)

	6. 
	Piedāvājuma izvēles kritērijs  
	Viszemākā cena 

	7. 
	Paredzamā līgumcena 
	Līdz 5 100,00 euro bez PVN

	8. 
	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta 
	Līdz 2024. gada  19. jūlijam plkst.: 10:00. 

Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi, nosūtīti pa pastu vai e-pastu:

· piedāvājuma iesniegšanas vieta (iesniegšanai personīgi vai nosūtīšanai pa pastu):

· Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”, reģ. Nr.90000077556, Rīgas iela 22a, Daugavpilī, slēgtā aploksnē ar norādi: tirgus izpētei Nr. VN/2024/18.

· Piedāvājuma iesniegšanai elektroniski:
· polina.bogdanova@daugavpils.lv, ar norādi: tirgus izpētei Nr. VN/2024/18.
Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents paraksta piedāvājumu ar drošu elektronisko parakstu.

Piedāvājums skaitās iesniegts laikā, ja Pasūtītājs to ir saņēmis līdz 2024. gada  19. jūlijam plkst.: 10:00. 

	9. 
	Līguma izpildes termiņš
	2024. gada augusts

	10. 
	Kontaktpersona 
	Sandra Maskaļova

e-pasts: vienībasnams@vienībasnams.lv   

	11. 
	Informācija par rezultātiem 
	tiks publicēta Pasūtītāja mājās lapā www.vienibasnams.lv, un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv. 


Piedāvājuma noformēšana:

· Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

· Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

· Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

· Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

· Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis tirgus izpētes prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN). 

· Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
· Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
· Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti. 
· Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

· Tirgus izpētes rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā www.vienibasnams.lv, un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.  
Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

· Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.  
· Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

· Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

· Ja tiek konstatēts, ka finanšu - tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu, (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

· Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

· pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, tirgus izpētes komisija, pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;

· finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;

· 
finanšu piedāvājumu vērtēšana;

· komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

· Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

· Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

· Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

· Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā, uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

· Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju 15 (piecpadsmit) kalendāru dienu laikā no līguma projekta nosūtīšanas dienas, pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis piedāvājumu ar nākošo viszemāko cenu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

· Komisija pieņem lēmumu par tirgus izpētes procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

· Komisija var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija (1. Pielikums);

2. Pretendenta finanšu-tehniskā piedāvājuma veidne (2. Pielikums). 
3. Pakalpojuma līguma projekts.
1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
tirgus izpētē Nr.VN/2024/18

“Skatuves, apgaismošanas un apskaņošanas nodrošināšana Andreja Pumpura skvērā, Daugavpilī, projekta “Muzikālais augusts Daugavpilī 2024” ietvaros”. 

Pasākuma “Muzikālais augusts Daugavpilī 2024”, kas notiks 2024. gada 1., 8., 15., 17. augustā Andreja Pumpura skvērā, Daugavpilī, skatuves, skaņas un gaismas tehniskais nodrošinājums un apkalpošana. 

Pretendentam jānodrošina skatuves, gaismas, skaņas aparatūras montāža un uzstādīšana, demontāža ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotajā laikā. Operatoru un tehniķu darbs norises dienā jābūt nodrošinātam līdz pasākuma beigām.  

	Iekārtas 

nosaukums
	Nr. p. k.
	Iekārtas prasības * 
	Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina pasākuma ietvaros 

	Skatuves podestūra

(15.08.2024)
	1.1.
	Ekspluatācijā droša podestu sistēma ar izmēriem 4m dziļums, 10m platums, augstums 0,60m, kuru var savienot kopā dažādās plaknēs, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru pēc pasūtītāja vajadzības (pasākuma scenārija, koncepcijas un dekorāciju izvietojuma). Podesta kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500kg/m2. Podestam jābūt aprīkotam ar:

kāpnēm ar drošības margām, kuru pakāpieni ir līdzeni bez spraugām ar neslīdošu virsmu;
	1 kompl.

	
	1.2.
	Ekspluatācijā droša podestu sistēma ar izmēru  4m dziļums, 8m platums, augstums 0,80m  kuru var savienot kopā dažādās plaknēs, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru pēc pasūtītāja vajadzības (pasākuma scenārija, koncepcijas un dekorāciju izvietojuma). Podesta kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500kg/m2. Podestam jābūt aprīkotam ar:

kāpnēm ar drošības margām, kuru pakāpieni ir līdzeni bez spraugām ar neslīdošu virsmu;
	1 kompl.

	
	1.3.
	Ekspluatācijā droša podestu sistēma ar izmēru  2m dziļums, 4m platums, augstums 0,60m  kuru var savienot kopā dažādās plaknēs, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru pēc pasūtītāja vajadzības (pasākuma scenārija, koncepcijas un dekorāciju izvietojuma). Podesta kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500kg/m2. Podestam jābūt aprīkotam ar:

kāpnēm ar drošības margām, kuru pakāpieni ir līdzeni bez spraugām ar neslīdošu virsmu;
	1 kompl.

	Gaismas sofits (aizmugurējais)
	2.
	fermas konstrukcija ar 2 atbalsta punktiem, kopējais garums 10 m., jābūt iespēja piekarināt gaismas iekārtas (kustīgas galvas), kopēja kravnesībā min. 500 kg., sofitiem jābūt paceltiem virs grīdas h=5 m.
	1 kompl.

	Skatuves drapējums
	3.
	melna auduma drapējums (tīrs, bez caurumiem), izmērs 5X10 m., materiāls – velvets. Jābūt iespēja piekarināt drapējumu pie gaismas sofitu konstrukcijas.
	1 kompl.

	Skatuves podestūra

(1.,8., 17.08.2024)
	4.
	Ekspluatācijā droša podestu sistēma ar izmēru 7m platums, 7m dziļums, augstums 1,0m  kuru var savienot kopā dažādās plaknēs, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru pēc pasūtītāja vajadzības (pasākuma scenārija, koncepcijas un dekorāciju izvietojuma). Podesta kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500kg/m2. Podestam jābūt aprīkotam ar:

· kāpnēm ar drošības margām, kuru pakāpieni ir līdzeni bez spraugām ar neslīdošu virsmu;

· melnu auduma drapējumu (tīru, bez caurumiem) līdz zemei podesta priekšā un sānos. 

Melnais audums (iekārts skatuves dibenplānā), izmērs 10mX5m
	1 kompl.

	Skatuves jumta konstrukcija

(1.,8., 17.08.2024)
	5.
	Skatuves konstrukcijas jumta rāmis. Skatuves sistēmas rāmis veidots no kopņu elementiem, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 290x290mm (ārējās caurules izmērs 50mm sienas biezums 3mm šķērsspraišļa caurules izmērs 20mm sienas biezums 2mm). Jumta rāmja vidusdaļā jābūt centrālajam  fermas elementam, kas savienots ar rāmja sānu fermas konstrukciju, un kas paredzēts gaismas tehnikas stiprināšanai.  
Ārējais platums ne mazāk kā  7,5m, ārējais dziļums ne mazāk kā 7m
kopnes zemākais punkts ne zemāk kā 4,50m no zemes .
 sastāv no:
· atbalsta stabiem - 4 gab.;
· kvadrātveida un / vai taisnstūrveida fermu sistēmas perimetra konstrukcijas;
· zemas degtspējas PVC ūdensnecaurlaidīga jumta seguma (iekšpuse – melna vai tumši pelēka krāsa); 
Zemes atbalsta un skatuves jumta konstrukcijai jānodrošina iespēja piekārt gaismu, skaņu aparatūru un dekorācijas
1x FOH telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m
	1 kompl.

	Skaņa
	6.1. 
	Akustiskā sistēma: Pasiva Line array PA system top: Frequency Response (+/-3dB) with Full Range Preset 60 Hz – 18 kHz . Frequency Range with Xover Preset 90 Hz – 18 kHz . Maximum SPL (Continuous) with Preset Xover mode 133.6dB (138.5dB / 2 units) with Preset Full Range 133.8dB (138.7dB / 2 units) . Maximum SPL (Peak) with Preset Xover mode 139.6dB (144.5dB / 2 units) with Preset Full Range 133.8dB (144.7dB / 2 units) . Sensitivity (2.83V @ 1m) LF 99dB (105dB / 2 units) MF 104dB (110dB / 2 units) HF 112dB (116dB / 2 units) . Directivity Horizontal 100°@ -6dB / 90° @ -3dB Vertical (one enclosure) 5° (prolate-spheroidal horn) Vertical (several enclosures) defined by the array . LF Section (Impedance) 2 x ND10-L 10” Kevlar, Neodymium Low Frequency Drivers (2 x 16 ohms) . MF Section (Impedance) YX9 9” Kevlar Driver (8 ohms) . HF Section (Impedance) JBL 2451 (8 ohms) . Power Handling (Watts RMS) LF 300 (2) LF Peak 600 (2) MF 350 (1) MF Peak 700 (1) HF 75 (1) HF Peak 150 (1) .
 
	4 gab.

	
	6.2. 
	Pasiva Line array PA system sub: Frequency Response (±3dB) 40 Hz - 200 Hz . Frequency Range Xover Preset 35 Hz – 80 Hz . MaximumSPL (Continuous) Xover Preset 128.7dB . SystemType Dual 18” front loaded . LF 2 x AW18 18” Kevlar Low Frequency Driver (2 x 8 Ohms) . Power Handling (AES / Program/ Peak) x 2 600 / 1200 / 2400 . Sensitivity (2.83V @1m) 103.7dB .

	4 gab.

	
	6.3. 
	Monitoru sistēma:  2 joslu vai full range monitoru sistēma, Frekvences diapazons - 45 Hz ÷ 20000 Hz, Max SPL @ 1m - 131 dB, Horizontālais pārklājuma leņķis – 100°Vertikalais  pārklājuma leņķis – 60°,Compression Driver - 1 x 1.0'', 1.75'' v.cWoofer - 15'', 2.5'' v.c , kopēja jauda - 1500 W.  jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem.
	6 gab.

	
	6.4. 
	Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults, 48 ieejas kanāli, 24 lokāli Mic ieējas(XLR), 2 ¼” Stereo ieejas (TRS)1 3.5mm, stereo ieeja, 36 kopējas Busses, 12 Stereo Mix (Aux vai Group) + Main, 16 maināmas lokālas izejas (14 XLR + 2 ¼” TRS), AES Digital izeja, SLink EtherCON pieslēgums priekš attālinātas audiodarbibas izmantojot dSnake/ME, DX vai GigaACE/GX protokolu (128x128 channels),touchscreen ,16 maināmas SoftKeys ,4 maināmas Soft Rotaries, 32+1 feideris ar 6 leijeriem,  144 maināmas Channel Strips. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS).
	1gab.

	
	6.5. 
	Stage Box:  16 Mic Preamps ar XLR Phantom Power LED,  Input 8 XLR linujas, OutsdSNAKE pieslēgumsar locking Ethercon port 
Additional locking Ethercon port for daisy chaining / ME personāla mixing sistēma
Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar  CAT5 cable 50 m.
	2gab.

	
	6.6. 
	Bezvadu radio mikrofoni: UHF diapazona  bezvadu mikrofona sistēma ar maināmām frekvencēm, Frekvences diapazons – 70 Hz – 15 kHz, dinamiskais spiediens ≥110 dB, Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar Latvijas teritorijā atļautām frekvencem
	4 gab.

	
	6.7. 
	Kondensator tipa mikrofoni: Polarizēts kondensator tipa, kardioids.  Frekvences diapazons  – 40 – 20.000 Hz, maksimālais ieejas signāla spiediens 152 dB SPL, dinamiskais diapazons – 127 dB, 1 kHz uz Max SPL, ar vēja aizsardzības uzgali.
	15 gab.

	
	6.8. 
	Dinamiskā tipa mikrofoni: Dinamiskais, kardiodas tipa, Frekvences diapazons 50 Hz-15 kHz, jūtība ( 1 kHz) -54,5 dBV/Pa /1,88mV/Pa, ar vēja aizsardzības uzgali
	10 gab.

	
	6.9. 
	Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts min 8 gab.
	1 kompl.

	
	6.10. 
	Bass combo:  basa pastiprinātājs ( Trace Elliot, Hartke , Ampeg vai analogs, 4X10, rms=300W)
	1 gab.

	
	6.11. 
	Guitar combo: 1 pastiprinātājs+1 kabinets (4X12) vai (2X12) (200-400W)
	1 gab.

	
	6.12. 
	Di-box: ieejas konektors -  divi paralēli 1/4" jack konektori (Tip Hot +ve, Sleeve ground), un paralēlais XLR konektors (unbalanced) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 & 3 ground). Izejas konektors - XLR3-32 . Phantom power - +20 volts DC uz +48 volts DC
	4 gab.

	
	6.13. 
	Bungu komplēkts: Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 5,5”;  Single Bass Drum Pedal x1;  Hi-hat Stand x1;  Boom Cymbal Stand x3;  Snare Stand x1;  Drum Throne x1;  Tom Holders x2. Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus.
	1 kompl.

	
	6.14. 
	Clip tipa bezvadu radio mikrofoni: UHF diapazona  bezvadu mikrofona sistēma ar maināmām frekvencēm, Frekvences diapazons – 70 Hz – 15 kHz, dinamiskais spiediens līdz159 dB, frekvences diapazons 40 – 20.000 Hz .Komplektā ietilpst uztvērējs un clip tipa instrumentālais mikrofons ar Latvijas teritorijā atļautām frekvencēm
	4 gab.

	
	6.15. 
	Taustiņinstruments 88key Nord Piano/Stage vai ekvivalents
	1 gab.

	
	6.16. 
	Mikrofonu, taustiņu un ģitāru statīvu komplekts.
	1 kompl.

	
	6.17. 
	Nošu pultis (lielas, ne saliekamas)
	30 gab.

	
	6.18. 
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. Komplektā ietilpst visi nepieciešamie signāla vadi, lai pieslēgtu visus skaņas aparātus
	1 kompl.

	
	6.19. 
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.
	1 kompl.

	
	6.20. 
	Atskaņotāji : USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz
	1 gab.

	
	6.21. 
	Bezvadu ausu monitori: Shure PSM 1000 (4 mono vai 2 stereo)  aprīkots ar ārējām antenām, kabeļiem un spliteriem
	1 kompl.

	Gaisma
	7.1. 
	Gaismas iekārtu vadības pults, atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar 22 collu skārienjūtīgu ekrānu. Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 8 dmx līnijām. Aprīkota ar programmējamiem regulatoriem (10 master sekcijām) un ātrās izsaukšanas pogām.
	1 gab.

	
	7.2. 
	LED statiskais prožektors: LED jauda ne mazāk, kā  – 120W, LED jaukšanas sistēma – RGBW, vadības protokols – DMX-512, DMX kanāli ≥4
	12 gab.

	
	7.3. 
	Dūmu ģenerators: Haze FT tipa dūmu ģenerators, ar DMX vadības pieslēgumu pie gaismas pults.
	1 gab.

	
	7.4. 
	Ventilators: ar ātruma regulēšanu dūmu laišanai
	1 gab.

	
	7.5. 
	Kustīgais efektstarmetis Wash tipa inteliģentais prožektors ar LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu(zoom7-55grādi)
	18 gab.

	
	7.6. 
	LED statiskais prožektors:18 x 10-watt 5-in-1 RGBWA LEDs with 6,600 lm luminous flux for warm full and pastel colours . IP-65 certified for permanent outdoor use .
	6 gab.

	
	7.7. 
	Jaudas regulatoru sistēma ar 12 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW. Jaudas bloke aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem (min. 4 gab.) Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols. Blokiem jābūt iespējai mainīt jaudas regulācijas līkne.
	1 gab.

	
	7.8. 
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. Komplektā ietilpst visi nepieciešamie signāla vadi, lai pieslēgtu visus gaismas aparātus.
	1 kompl.

	
	7.9. 
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.
	1 kompl.


* Tehniskajās specifikācijās minētie tehnikas ražotāji un modeļi tiek norādīti, lai pasūtītājs varētu saņemt atbilstošas kvalitātes pakalpojumu balstoties uz iepriekšējo darba pieredzi un izplatītākajām mākslinieku izvirzītajām tehniskajām vajadzībām. Tas neizslēdz pretendenta tiesības iesniegt līdzvērtīgu tehniku, nesamazinot sagaidāmo kvalitātes rezultātu.

2. pielikums

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  (veidne)

“Skatuves, apgaismošanas un apskaņošanas nodrošināšana Andreja Pumpura skvērā, Daugavpilī,

projekta “Muzikālais augusts Daugavpilī 2024” ietvaros”

 (identifikācijas Nr. VN/2024/18) 

	Iesniedzams:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”, reģ. Nr. 90000077556, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401. 

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats,  kontaktpersonas tālrunis:
	

	Tālrunis/ e-pasts saziņai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


ar šā pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām “Skatuves, apgaismošanas un apskaņošanas nodrošināšana Andreja Pumpura skvērā, Daugavpilī, projekta “Muzikālais augusts Daugavpilī 2024” ietvaros” (identifikācijas Nr. VN/2024/18), un piedāvā veikt tehniskajai specifikācijai norādītus darbus saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem par cenu: 

	Iekārtas 

nosaukums
	Nr. p. k.
	Iekārtas prasības * 
	Pasūtītāja plānotais daudzums, kas jānodrošina pasākuma ietvaros 

	Skatuves podestūra
(15.08.2024)
	1.1.
	Ekspluatācijā droša podestu sistēma ar izmēriem 4m dziļums, 10m platums, augstums 0,60m, kuru var savienot kopā dažādās plaknēs, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru pēc pasūtītāja vajadzības (pasākuma scenārija, koncepcijas un dekorāciju izvietojuma). Podesta kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500kg/m2. Podestam jābūt aprīkotam ar:

kāpnēm ar drošības margām, kuru pakāpieni ir līdzeni bez spraugām ar neslīdošu virsmu;
	1 kompl.

	
	1.2.
	Ekspluatācijā droša podestu sistēma ar izmēru  4m dziļums, 8m platums, augstums 0,80m  kuru var savienot kopā dažādās plaknēs, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru pēc pasūtītāja vajadzības (pasākuma scenārija, koncepcijas un dekorāciju izvietojuma). Podesta kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500kg/m2. Podestam jābūt aprīkotam ar:

kāpnēm ar drošības margām, kuru pakāpieni ir līdzeni bez spraugām ar neslīdošu virsmu;
	1 kompl.

	
	1.3.
	Ekspluatācijā droša podestu sistēma ar izmēru  2m dziļums, 4m platums, augstums 0,60m  kuru var savienot kopā dažādās plaknēs, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru pēc pasūtītāja vajadzības (pasākuma scenārija, koncepcijas un dekorāciju izvietojuma). Podesta kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500kg/m2. Podestam jābūt aprīkotam ar:

kāpnēm ar drošības margām, kuru pakāpieni ir līdzeni bez spraugām ar neslīdošu virsmu;
	1 kompl.

	Gaismas sofits (aizmugurējais)
	2.
	fermas konstrukcija ar 2 atbalsta punktiem, kopējais garums 10 m., jābūt iespēja piekarināt gaismas iekārtas (kustīgas galvas), kopēja kravnesībā min. 500 kg., sofitiem jābūt paceltiem virs grīdas h=5 m.
	1 kompl.

	Skatuves drapējums
	3.
	melna auduma drapējums (tīrs, bez caurumiem), izmērs 5X10 m., materiāls – velvets. Jābūt iespēja piekarināt drapējumu pie gaismas sofitu konstrukcijas.
	1 kompl.

	Skatuves podestūra
(1.,8., 17.08.2024)
	4.
	Ekspluatācijā droša podestu sistēma ar izmēru 7m platums, 7m dziļums, augstums 1,0m  kuru var savienot kopā dažādās plaknēs, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru pēc pasūtītāja vajadzības (pasākuma scenārija, koncepcijas un dekorāciju izvietojuma). Podesta kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500kg/m2. Podestam jābūt aprīkotam ar:

· kāpnēm ar drošības margām, kuru pakāpieni ir līdzeni bez spraugām ar neslīdošu virsmu;

· melnu auduma drapējumu (tīru, bez caurumiem) līdz zemei podesta priekšā un sānos. 

Melnais audums (iekārts skatuves dibenplānā), izmērs 10mX5m
	1 kompl.

	Skatuves jumta konstrukcija

(1.,8., 17.08.2024)
	5.
	Skatuves konstrukcijas jumta rāmis. Skatuves sistēmas rāmis veidots no kopņu elementiem, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 290x290mm (ārējās caurules izmērs 50mm sienas biezums 3mm šķērsspraišļa caurules izmērs 20mm sienas biezums 2mm). Jumta rāmja vidusdaļā jābūt centrālajam  fermas elementam, kas savienots ar rāmja sānu fermas konstrukciju, un kas paredzēts gaismas tehnikas stiprināšanai.  
Ārējais platums ne mazāk kā  7,5m, ārējais dziļums ne mazāk kā 7m
kopnes zemākais punkts ne zemāk kā 4,50m no zemes .
 sastāv no:
· atbalsta stabiem - 4 gab.;
· kvadrātveida un / vai taisnstūrveida fermu sistēmas perimetra konstrukcijas;
· zemas degtspējas PVC ūdensnecaurlaidīga jumta seguma (iekšpuse – melna vai tumši pelēka krāsa); 
Zemes atbalsta un skatuves jumta konstrukcijai jānodrošina iespēja piekārt gaismu, skaņu aparatūru un dekorācijas
1x FOH telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m
	1 kompl.

	Skaņa
	6.22. 
	Akustiskā sistēma: Pasiva Line array PA system top: Frequency Response (+/-3dB) with Full Range Preset 60 Hz – 18 kHz . Frequency Range with Xover Preset 90 Hz – 18 kHz . Maximum SPL (Continuous) with Preset Xover mode 133.6dB (138.5dB / 2 units) with Preset Full Range 133.8dB (138.7dB / 2 units) . Maximum SPL (Peak) with Preset Xover mode 139.6dB (144.5dB / 2 units) with Preset Full Range 133.8dB (144.7dB / 2 units) . Sensitivity (2.83V @ 1m) LF 99dB (105dB / 2 units) MF 104dB (110dB / 2 units) HF 112dB (116dB / 2 units) . Directivity Horizontal 100°@ -6dB / 90° @ -3dB Vertical (one enclosure) 5° (prolate-spheroidal horn) Vertical (several enclosures) defined by the array . LF Section (Impedance) 2 x ND10-L 10” Kevlar, Neodymium Low Frequency Drivers (2 x 16 ohms) . MF Section (Impedance) YX9 9” Kevlar Driver (8 ohms) . HF Section (Impedance) JBL 2451 (8 ohms) . Power Handling (Watts RMS) LF 300 (2) LF Peak 600 (2) MF 350 (1) MF Peak 700 (1) HF 75 (1) HF Peak 150 (1) .
 
	4 gab.

	
	6.23. 
	Pasiva Line array PA system sub: Frequency Response (±3dB) 40 Hz - 200 Hz . Frequency Range Xover Preset 35 Hz – 80 Hz . MaximumSPL (Continuous) Xover Preset 128.7dB . SystemType Dual 18” front loaded . LF 2 x AW18 18” Kevlar Low Frequency Driver (2 x 8 Ohms) . Power Handling (AES / Program/ Peak) x 2 600 / 1200 / 2400 . Sensitivity (2.83V @1m) 103.7dB .

	4 gab.

	
	6.24. 
	Monitoru sistēma:  2 joslu vai full range monitoru sistēma, Frekvences diapazons - 45 Hz ÷ 20000 Hz, Max SPL @ 1m - 131 dB, Horizontālais pārklājuma leņķis – 100°Vertikalais  pārklājuma leņķis – 60°,Compression Driver - 1 x 1.0'', 1.75'' v.cWoofer - 15'', 2.5'' v.c , kopēja jauda - 1500 W.  jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem.
	6 gab.

	
	6.25. 
	Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults, 48 ieejas kanāli, 24 lokāli Mic ieējas(XLR), 2 ¼” Stereo ieejas (TRS)1 3.5mm, stereo ieeja, 36 kopējas Busses, 12 Stereo Mix (Aux vai Group) + Main, 16 maināmas lokālas izejas (14 XLR + 2 ¼” TRS), AES Digital izeja, SLink EtherCON pieslēgums priekš attālinātas audiodarbibas izmantojot dSnake/ME, DX vai GigaACE/GX protokolu (128x128 channels),touchscreen ,16 maināmas SoftKeys ,4 maināmas Soft Rotaries, 32+1 feideris ar 6 leijeriem,  144 maināmas Channel Strips. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS).
	1gab.

	
	6.26. 
	Stage Box:  16 Mic Preamps ar XLR Phantom Power LED,  Input 8 XLR linujas, OutsdSNAKE pieslēgumsar locking Ethercon port 
Additional locking Ethercon port for daisy chaining / ME personāla mixing sistēma
Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar  CAT5 cable 50 m.
	2gab.

	
	6.27. 
	Bezvadu radio mikrofoni: UHF diapazona  bezvadu mikrofona sistēma ar maināmām frekvencēm, Frekvences diapazons – 70 Hz – 15 kHz, dinamiskais spiediens ≥110 dB, Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar Latvijas teritorijā atļautām frekvencem
	4 gab.

	
	6.28. 
	Kondensator tipa mikrofoni: Polarizēts kondensator tipa, kardioids.  Frekvences diapazons  – 40 – 20.000 Hz, maksimālais ieejas signāla spiediens 152 dB SPL, dinamiskais diapazons – 127 dB, 1 kHz uz Max SPL, ar vēja aizsardzības uzgali.
	15 gab.

	
	6.29. 
	Dinamiskā tipa mikrofoni: Dinamiskais, kardiodas tipa, Frekvences diapazons 50 Hz-15 kHz, jūtība ( 1 kHz) -54,5 dBV/Pa /1,88mV/Pa, ar vēja aizsardzības uzgali
	10 gab.

	
	6.30. 
	Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts min 8 gab.
	1 kompl.

	
	6.31. 
	Bass combo:  basa pastiprinātājs ( Trace Elliot, Hartke , Ampeg vai analogs, 4X10, rms=300W)
	1 gab.

	
	6.32. 
	Guitar combo: 1 pastiprinātājs+1 kabinets (4X12) vai (2X12) (200-400W)
	1 gab.

	
	6.33. 
	Di-box: ieejas konektors -  divi paralēli 1/4" jack konektori (Tip Hot +ve, Sleeve ground), un paralēlais XLR konektors (unbalanced) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 & 3 ground). Izejas konektors - XLR3-32 . Phantom power - +20 volts DC uz +48 volts DC
	4 gab.

	
	6.34. 
	Bungu komplēkts: Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 5,5”;  Single Bass Drum Pedal x1;  Hi-hat Stand x1;  Boom Cymbal Stand x3;  Snare Stand x1;  Drum Throne x1;  Tom Holders x2. Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus.
	1 kompl.

	
	6.35. 
	Clip tipa bezvadu radio mikrofoni: UHF diapazona  bezvadu mikrofona sistēma ar maināmām frekvencēm, Frekvences diapazons – 70 Hz – 15 kHz, dinamiskais spiediens līdz159 dB, frekvences diapazons 40 – 20.000 Hz .Komplektā ietilpst uztvērējs un clip tipa instrumentālais mikrofons ar Latvijas teritorijā atļautām frekvencēm
	4 gab.

	
	6.36. 
	Taustiņinstruments 88key Nord Piano/Stage vai ekvivalents
	1 gab.

	
	6.37. 
	Mikrofonu, taustiņu un ģitāru statīvu komplekts.
	1 kompl.

	
	6.38. 
	Nošu pultis (lielas, ne saliekamas)
	30 gab.

	
	6.39. 
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. Komplektā ietilpst visi nepieciešamie signāla vadi, lai pieslēgtu visus skaņas aparātus
	1 kompl.

	
	6.40. 
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.
	1 kompl.

	
	6.41. 
	Atskaņotāji : USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz
	1 gab.

	
	6.42. 
	Bezvadu ausu monitori: Shure PSM 1000 (4 mono vai 2 stereo)  aprīkots ar ārējām antenām, kabeļiem un spliteriem
	1 kompl.

	Gaisma
	7.10. 
	Gaismas iekārtu vadības pults, atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar 22 collu skārienjūtīgu ekrānu. Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 8 dmx līnijām. Aprīkota ar programmējamiem regulatoriem (10 master sekcijām) un ātrās izsaukšanas pogām.
	1 gab.

	
	7.11. 
	LED statiskais prožektors: LED jauda ne mazāk, kā  – 120W, LED jaukšanas sistēma – RGBW, vadības protokols – DMX-512, DMX kanāli ≥4
	12 gab.

	
	7.12. 
	Dūmu ģenerators: Haze FT tipa dūmu ģenerators, ar DMX vadības pieslēgumu pie gaismas pults.
	1 gab.

	
	7.13. 
	Ventilators: ar ātruma regulēšanu dūmu laišanai
	1 gab.

	
	7.14. 
	Kustīgais efektstarmetis Wash tipa inteliģentais prožektors ar LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu(zoom7-55grādi)
	18 gab.

	
	7.15. 
	LED statiskais prožektors:18 x 10-watt 5-in-1 RGBWA LEDs with 6,600 lm luminous flux for warm full and pastel colours . IP-65 certified for permanent outdoor use .
	6 gab.

	
	7.16. 
	Jaudas regulatoru sistēma ar 12 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW. Jaudas bloke aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem (min. 4 gab.) Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols. Blokiem jābūt iespējai mainīt jaudas regulācijas līkne.
	1 gab.

	
	7.17. 
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. Komplektā ietilpst visi nepieciešamie signāla vadi, lai pieslēgtu visus gaismas aparātus.
	1 kompl.

	
	7.18. 
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.
	1 kompl.

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Pavisam kopā ar PVN 21%
	


Ar šo pretendents: 

· apņemas ievērot uzaicinājumā, tehniskajā specifikācijā minētās prasības; 

· apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noslēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

· apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

· apliecina, ka tam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

· apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kura ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, iesniedza vai varētu iesniegt piedāvājumu šajā tirgus izpētē.  

Ar šo pretendents apstiprina, ka:
· Piedāvājumā ir iekļauts pilna apjoma tehniskais nodrošinājums - tajā skaitā – savienojošie kabeļi, transporta izdevumi, nepieciešamie tehniskie resursi, pilna apjoma aprīkojums un nepieciešamais darbaspēka resurss. Pretendents nodrošinās visu iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.), kā arī nodrošinās visu augstāk minēto iekārtu uzstādīšanu, noregulēšanu un nepārtrauktu ekspluatāciju visā pasākuma darbības laikā - mēģinājuma un pasākuma laikā. Visu iekārtu un/vai personāla vienas vienības cenā ir iekļauti transporta izdevumi.

	Pretendenta pilnvarotās personas paraksts*
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
	

	Datums, vieta* 
	


* Ailes “paraksts” un “datums un vieta” nav jāaizpilda, ja piedāvājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

3. pielikums

PAKALPOJUMA LĪGUMS (PROJEKTS) 
par skatuves, apgaismošanas un apskaņošanas nodrošināšanu 
Līguma sagatavošanas datums un vieta: Daugavpils, 2024. gada __________
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”, reģistrācijas Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas ielā 22a, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītājas Diānas Soldānes personā, kura rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un
SIA „________________”, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: ________________, (tālāk tekstā – Izpildītājs), tās _____________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar ______________, no otras puses, 
abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja tirgus izpētes  Nr.VN/2024/18 “Skatuves, apgaismošanas un apskaņošanas nodrošināšana Andreja Pumpura skvērā, Daugavpilī, projekta “Muzikālais augusts Daugavpilī 2024” ietvaros” rezultātiem, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums), ar šādiem nosacījumiem: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līguma noteiktajā laikā un vietā nodrošināt skatuvi un apgaismošanas un apskaņošanas tehnisko nodrošinājumu pasākuma “Muzikālais augusts Daugavpilī 2024”, ietvaros (turpmāk – Pakalpojums), atbilstoši Pasūtītāja tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegtajam finanšu-tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.2. Pakalpojums tiek sniegts 2024. gada 1., 8., 15., 17. augustā Andreja Pumpura skvērā, Daugavpilī.  
2. līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Pakalpojuma vienību cenas ir noteiktas finanšu-tehniskajā piedāvājumā (Pielikums Nr.2) un paliek nemainīgas visu Līguma darbības laiku.

2.2. Kopējā Līguma summa ir ________________ EUR (_________________________ euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.3. Līguma summā ir ietverti visi izdevumi un izmaksas, kas rodas Izpildītājam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegt Pakalpojumu (tajā skaitā, transporta, montāžas, demontāžas, pasākuma apkalpošanas izmaksas), kā arī izmaksas ietver visus riskus, tajā skaitā visus iespējamos sadārdzinājumus, obligātos maksājumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

2.4. Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu un pieņemšanas – nodošanas aktu veic samaksu par kvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu, kas atbilst visām Līgumā, Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) un finanšu - tehniskajā piedāvājumā (Pielikums Nr.2) norādītajām prasībām, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas. Visi maksājumi tiek veikti eiro valūtā. 

2.5. Pamatojoties uz 2023. gada 17. augusta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.475 Pasūtītāja grāmatvedības uzskaiti (rēķinu apmaksu, izrakstīšanu, maksājumu apstrādi utt.) centralizēti veic Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”.

2.6. Rēķinā - pavadzīmē obligāti norāda:
Maksātājs un rēķina saņēmējs:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

Reģ. Nr. 90000077325 

Konta Nr. LV34TREL980200309200B

Piezīmēs papildus norāda:  Pasūtītājs un Pakalpojuma faktiskais saņēmējs: 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”

Reģ. Nr.: 90000077556

2.7. Norēķinu jautājumos saziņas e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv.
2.8. Izpildītājs sagatavo rēķinu, kas atbilst visiem spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem, elektroniski, saglabājot to PDF vai kādā citā formātā, kurš nodrošinās tā elektroniskās formas autentiskumu un nemainīgu saturu, un nosūta elektronisko rēķinu uz Pasūtītāja šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi. Puses vienojas, ka elektroniskais rēķins ir derīgs bez paraksta. Izpildītāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur turpmāk norādītu frāzi: „Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. 

2.9. Izpildītājs nosūta rēķinu uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kultura@daugavpils.lv.   

2.10. Par samaksas dienu, šī Līguma izpratnē, uzskatāms datums, kad nauda ieskaitīta Izpildītāja norēķinu kontā. 

2.11. Ja sniegtais Pakalpojums neatbilst Līguma, Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) un finanšu-tehniskajā piedāvājumā (Pielikumā Nr.2) norādītājām prasībām, Pakalpojums ir neatbilstošs un/vai nekvalitatīvs, vai ja Pakalpojums netika sniegts Līgumā paredzētājā laikā un vietā, Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Pakalpojumu. 

3.  Pakalpojuma pieņemšanas kārtība

3.1. Skatuves, skaņas, gaismas aprīkojuma uzstādīšanas laiku un nepieciešamo aprīkojumu Puses saskaņo vismaz 7 (septiņas) kalendāras dienas pirms pasākuma.
3.2. Pakalpojuma pārbaude:
3.2.1. Pasūtītājs kontrolē Pakalpojuma izpildi, vienlaicīgi veic Pakalpojuma kvalitātes, skatuves, skaņas, gaismas aprīkojuma atbilstības Līguma nosacījumiem, Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) un finanšu-tehniskajā piedāvājumā (Pielikumā Nr.2) norādītājām prasībām, pārbaudi;
3.2.2. ja Izpildītāja sniegtais Pakalpojums atbilst Līguma, Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) un finanšu-tehniskajā piedāvājumā (Pielikumā Nr.2) norādītājām prasībām, Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu.
3.2.3. Ja Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona konstatē, ka nodrošinātais Pakalpojums neatbilst Līgumā, Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) un/vai finanšu-tehniskajā piedāvājumā (Pielikumā Nr.2) norādītājām prasībām, tad par to tiek sastādīts defektu akts un Pasūtītājs nemaksā par nekvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu. Defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Pušu pienākumi

4.1. Izpildītājs: 

4.1.1. sniedz Pakalpojumu atbilstoši Līguma, Pasūtītāja tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1)  un finanšu – tehniskā piedāvājuma (Pielikums Nr.2) prasībām, Līgumā paredzētajā laikā un kārtībā;

4.1.2. uzņemas visu atbildību par sava aprīkojuma, ko izmanto Pakalpojuma sniegšanai, drošību, stabilu un kvalitatīvo darbību;

4.1.3. savlaicīgi sniedz Pasūtītājam visu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu informāciju, nekavējoties ziņo par visiem notikumiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma kvalitatīvai sniegšanai. 

5.2. Pasūtītājs:

4.2.1. pieņem saskaņā ar Līguma noteikumiem sniegto kvalitatīvo Pakalpojumu;

4.2.2. samaksā par Līguma prasībām atbilstošo, kvalitatīvo un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Pakalpojumu. 

5.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaistīt apakšuzņēmēju Līguma izpildē vai nodot savas saistības izpildei trešajai personai. Ja Izpildītājs vēlas iesaistīt apakšuzņēmēju Līguma saistību izpildē viņš par to rakstveidā informē Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas (pasākuma norises) dienas. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pasūtītājs sniedz atbildi Izpildītājam par pieņemto lēmumu divu darba dienu laikā pēc pieprasītās informācijas saņemšanas. Gadījumā, ja Pasūtītājs apmierina apakšuzņēmēju iesaisti Līguma saistību izpildē, Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju sniegto Pakalpojumu, veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem un pakalpojumiem, kurus veic apakšuzņēmējs, un nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu un pakalpojumu apmaksu.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja Pasūtītājs nesamaksā par kvalitatīvi sniegto pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% procentus no kopējās Līguma summas bez PVN. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes. 

5.2. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu, vai sniedz to nekvalitatīvi, Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma Līgumā paredzētās izpildes dienas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzināšanas.  

6. Nepārvarama vara
6.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramās varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsnelaimi, kara darbību, vispārēja avāriju, epidēmiju, pandēmiju, dabas stihiju, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtos aktus, starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi, kā arī citus apstākļus, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 
6.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta piegādātāju, apakšuzņēmēju un citu sadarbības partneru saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
6.3. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
6.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru Puses nosaka ar atsevišķu vienošanos.
6.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.
7. Līguma darbības termiņš

7.1.  Līgums stājās spēkā tā abpusējās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.  

8. Līguma grozīšanas, PAPILDINĀŠĀNAS UN IZBEIGŠANAS kārtība

8.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas grozīt Līgumu, ja grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu.

8.2. Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un tās stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekādas mutiskās vienošanās netiks uzskatītas par šī Līguma nosacījumiem. 

8.3.  Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

8.3.1. Izpildītājs rīkojas pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem;

8.3.2. Izpildītājs nevar vai nespēj, atbilstoši Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām, izpildīt Pakalpojumus;

8.3.3. Izpildītājs neveic tam uzdoto noteiktā termiņā, vai neveic citas saistītas un nepieciešamas darbības, lai nodrošinātu Pakalpojuma izpildi Līgumā un tā pielikumos noteiktajā datumā un laikā;

8.4. Līguma 8.3. apakšpunktā minētajos gadījumos Izpildītājs kompensē Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam zaudējumu aprēķinam.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt Līguma noteikumiem, apliecinot to ar saviem parakstiem. 

9.2. Strīdus šī Līguma ietvaros Puses risina savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanos nav iespējams panākt, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

9.3. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.4. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā. Puses apņemas neizpaust finansiālo un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta, tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai ja šādu pienākumu uzliek uz Pasūtītāju un/vai Izpildītāju attiecināmi Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Puses apņemas ievērot fizisko personu datu aizsardzības jomā spēkā esošo normatīvo aktu, tai skaitā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

9.5. Puses vienojas, ka jebkura korespondence, t.sk. Pušu savstarpējie paziņojumi un pieprasījumi, uzskatāma par saņemtu, ja nogādāta personīgi vai ar kurjerpastu, vai septiņu dienu laikā pēc nodošanas pasta iestādē ar ierakstītu pasta sūtījumu uz attiecīgā Līdzēja adresi, ko satur šis līgums. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu nākamajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz Pušu norādītajām e-pasta adresēm, ko satur šī Līguma rekvizītu un parakstu sadaļa.  

9.6. Pušu juridiskās adreses, amatpersonu vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Pušu pienākums ir 3 (trīs) kalendāro dienu laikā paziņot otrai Pusei.

9.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lpp., ar diviem pielikumiem: “Tehniskā specifikācija” – Pielikums Nr.1, “Finanšu - tehniskais piedāvājums” - Pielikums Nr.2. Pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līgums Pusēm pieejams abpusēji parakstīts elektroniskā formātā. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

10. Pušu rekvizīti un paraksti
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